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> Lüftungsgeräte
	

		

			
			
	
		
			
	
		
			Lüftungsgeräte der Norm- und Flachbaureihe


		

	


	
		
			Fischbach Lüftungsgeräte sorgen sowohl für den Lüftungsprozess als auch für die thermische Luftbehandlung in Räumen und Gebäuden. Unsere Lüftungsgeräte werden exakt auf die Anforderungen unserer Kunden als individuelles Produkt mit energieeffizienten Baugruppen hin geplant und ausgeführt. Des Weiteren überzeugen Fischbach Lüftungsgeräte durch ihre praxisorientierte Modulbaureihe der Norm- und Flachgeräte und erfüllen die höchsten technischen und energetischen Anforderungen im Bereich der (Raum-) Lüftung und Klimatechnik.


		

	


	
		
			Das Lüftungsgerät Gehäuse wird aus Aluminiumverbundprofil gefertigt, auch mit thermischer Entkoppelung. Seitenteile 40mm gefüllt mit temperatur- und schallisolierendem Material und Dichtungen mit geringen Transmissionswärmeverlusten. Beste schalltechnische Werte durch FISCHBACHEC-Ventilatoren mit doppelter Schallentkopplung für eine bessere Geräuschdämmung der Lüftungsgeräte.


		

	


    

    

    

    


		

	







	
		
			
    

    

    

    



	
		
			Lüftungsgeräte der Normbaureihe


		

	


	
		
			max. Volumenstrom 33.000 m³/h

Die Größen VN 1 bis 4-1 sind mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE – D-/DS-Baureihe – mit vorwärts gekrümmten Schaufeln, doppelseitig saugend ausgerüstet.

Die Größe VN 4-2 ist mit dem FISCHBACH-HOCHLEISTUNGSGEBLÄSE – HD-Baureihe – mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, doppelseitig saugend, ausgerüstet.

Das Gehäuse der Lüftungsgeräte ist verzinkt. Der Gehäuse Rahmen ist eine Spezial-Konstruktion aus stabilem Aluminium-Verbundprofil mit Kunstoff-Eckverbindungen sowie kraft- und formschlüssig verbunden.

Doppelschalige Seitenteile, 41 mm stark, im Gehäuserahmen bündig versenkt und untereinander austauschbar. Seitenteil-Isolierung aus Mineralfaserwolle – nicht brennbar – mit hohem Transmissions-Wärmewiderstand und hoher Schalldämmung.


		

	





	
		
			Vorteile der FISCHBACH Normbaureihe

	für Luftstrommengen bis 35.000 m³/h, bei Kombimodulen bis 70.000 m³/h
	einfache, komfortable Steuerung über MOD-Bus
	einfacher Anschluss für eine schnelle Integration in die Lüftungssysteme
	hochwertige Baugruppen
	sehr hohe Energieeffizienz mit unserem FISCHBACHEC-Ventilator
	solide Konstruktion entsprechend internationaler Normen und Richtlinien
	flexible Modulbauweise mit individuell anpassbaren Abmessungen
	besonders energieeffiziente Wärmetauscher
	recyclingfähige Materialien
	bewährte FISCHBACH Qualität
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			Download Material zur Normbaureihe

Abmessungen

Allgemeine Informationen zu den Fischbach Ventilatormodulen

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext EC

Schalldaten

Steuer-/Regeleinheit und Zubehör

Übersichtsdiagramm

Übersichtsdiagramm EC

VN101-VN104 – Größe 1 bis 3750 m³/h

VN201-VN203 – Größe 2 bis 6600 m³/h

VN308-VN311 – Größe 3 bis 12600 m³/h

VN406-VN413 – Größe 4 bis 34000 m³/h


		

	


    

    

    

    



	
		
			Produkttabellen der Normbaureihe


		

	

Lüftungsgeräte der Normbaureihe mit EC Motor (ErP konform)


	
		
			

	Produkt Datenblatt (PDF)	Daten	Spannung
	VN-101-EC	max. 3010 m³/h	230V
	VN-103-EC	max. 4833 m³/h	230V
	VN-104-EC	max. 4050 m³/h	400V
	VN-201-EC	max. 5870 m³/h	230V
	VN-202-EC	max. 6500 m³/h	400V
	VN-203-EC	max. 7150 m³/h	400V
	VN-308-EC	max. 8463 m³/h	400V
	VN-309-EC	max. 12380 m³/h	400V






		

	



Lüftungsgeräte der Normbaureihe


	
		
			

	Produkt Datenblatt (PDF)	Daten	Spannung
	VN-101	max. 2903 m³/h	230V
	VN-102	max. 3390 m³/h	230V
	VN-103	max. 3685 m³/h	230V
	VN-104	max. 3775 m³/h	230V
	VN-201	max. 4730 m³/h	230V
	VN-202	max. 6004 m³/h	230V
	VN-203	max. 6477 m³/h	400V
	VN-308	max. 9114 m³/h	400V
	VN-309	max. 9850 m³/h	400V
	VN-310	max. 14025 m³/h	400V
	VN-311	max. 14560 m³/h	400V
	VN-406	max. 14025 m³/h	400V
	VN-407	max. 14560 m³/h	400V
	VN-409	max. 21855 m³/h	400V
	VN-410	max. 14190 m³/h	400V
	VN-411	max. 22305 m³/h	400V
	VN-412	max. 24000 m³/h	400V
	VN-413	max. 33730 m³/h	400V






		

	








    

    

    

    


		

	







	
		
			
    

    

    

    



	
		
			Lüftungsgeräte der Flachbaureihe


		

	


	
		
			max. Volumenstrom 9150 m³/h

Die Fischbach Lüftunsgeräte sorgen sowohl für den Lüftungsprozess als auch für die thermische Luftbehandlung in Räumen und Gebäuden. Jedes Lüftungsgerät wird exakt auf die Anforderungen unserer Kunden als individuelles Produkt mit energieeffizienten Baugruppen hin geplant und ausgeführt. So werden die höchsten technischen und energetischen Anforderungen an die Lüftung erfüllt.

Die Größen VF sind mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLÄSE – CFE-Baureihe – mit vorwärts gekrümmten Schaufeln, einseitig saugend, ausgerüstet.

Das Gehäuse der Lüftungsgeräte ist stahlverzinkt. Gehäuserahmen-Spezial-Konstruktion aus stabilem Aluminium-Verbundprofil mit Kunstoff-Eckverbindungen kraft- und formschlüssig verbunden.

Doppelschalige Seitenteile, 41 mm stark, im Gehäuserahmen bündig versenkt und untereinander austauschbar. Seitenteil-Isolierung aus Mineralfaserwolle – nicht brennbar – mit hohem Transmissions-Wärmewiderstand und hoher Schalldämmung.


		

	





	
		
			Vorteile der FISCHBACH Flachbaureihe

	für Luftstrommengen bis 7.500 m³/h / bei Kombimodulen bis 15.000 m³/h
	extrem flache Bauhöhe von nur 350mm
	Investitionssicherheit durch hohe Qualitätsstandards
	einfache, komfortable Steuerung über MOD-Bus
	schnelle Integration in alle Lüftungssysteme dank einfachem Anschluss
	Hohe Energieeffizienz
	Baugruppen durch Schnellverschlüsse leicht entnehmbar
	sehr hohe Energieeffizienz mit unserem FISCHBACH EC-Ventilator
	einfache Installation der Lüftungssysteme dank Modulbauweise
	recyclingfähige Materialien
	bewährte FISCHBACH Qualität
	ERP konform
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			Download Material zur Flachbaureihe

Abmessungen

Allgemeine Informationen zu den Fischbach Ventilatormodulen

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext EC

Broschüre

Schalldaten

Steuer-/Regeleinheit und Zubehör

Übersichtsdiagramm

Übersichtsdiagramm EC

VF101-VF102 – Größe 1 bis 2000 m³/h

VF221-VF223 – Größe 2 bis 3400 m³/h

VF308-VF312 – Größe 3 bis 4800 m³/h

VF407-VF409 – Größe 4 bis 5350 m³/h

VF501-VF503 – Größe 5 bis 9150 m³/h


		

	


    

    

    

    



	
		
			Produkttabellen der Flachbaureihe


		

	

Lüftungsgeräte der Flachbaureihe mit EC Motor (ErP konform)


	
		
			

	Produkt Datenblatt	Daten	Spannung
	VF-102-EC	max. 2146 m³/h	230V
	VF-222-EC	max. 3400 m³/h	230V
	VF-223-EC	max. 3850 m³/h	400V
	VF-308-EC	max. 3400 m³/h	230V
	VF-310-EC	max. 3240 m³/h	230V
	VF-311-EC	max. 3922 m³/h	400V
	VF-312-EC	max. 6060 m³/h	400V
	VF-407-EC	max. 3240 m³/h	230V
	VF-408-EC	max. 3922 m³/h	400V
	VF-409-EC	max. 6060 m³/h	400V
	VF-410-EC	max. 6197 m³/h	400V
	VF-501-EC	max. 7850 m³/h	230V
	VF-502-EC	max. 12100 m³/h	400V
	VF-503-EC	max. 12300 m³/h	400V






		

	



Lüftungsgeräte der Flachbaureihe


	
		
			

	Produkt Datenblatt	Daten	Spannung
	VF-101	max. 2074 m³/h	230V
	VF-102	max. 2436 m³/h	230V
	VF-221	max. 2621 m³/h	230V
	VF-222	max. 2810 m³/h	230V
	VF-223	max. 3200 m³/h	230V
	VF-308	max. 2810 m³/h	230V
	VF-311	max. 3872 m³/h	400V
	VF-312	max. 5260 m³/h	400V
	VF-408	max. 3972 m³/h	400V
	VF-409	max. 5260 m³/h	400V
	VF-410	max. 6145 m³/h	400V
	VF-501	max. 7950 m³/h	400V
	VF-502	max. 10500 m³/h	400V
	VF-503	max. 12300 m³/h	400V
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			HABEN SIE FRAGEN?


		

	


	
		
			Wir helfen Ihnen gerne weiter.


		

	


    

    

    

    


	
		
							
						E-Mail schreiben
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            KONTAKT

Am Hellerberg 22-24

57290 Neunkirchen

Germany

 +49 (0)2735 7770

 +49 (0)2735 777 133

  info@fischbach-luft.de
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