
Normbaureihe Gr. 4       Anschluß: 400V/3N ~ 50 Hz mit

Druck/Volumenleistung, Reglerauswahl

FISCHBACH
COMPACT
GEBLÄSE

33

Maximale Lufteintrittstemperatur:
unterhalb Kennlinie (1): nicht einsetzbar
oberhalb Kennlinie (1) bis (2): 30 °C
oberhalb Kennlinie (2) bis (3): 40 °C
oberhalb Kennlinie (3): 50 °C

Regeln über die Spannung

in 5 Stufen stufenweise *

vollautomatisch mit REGEL-AUTOMATIC*

Frequenzumformer

* mit integriertem Motorschütz und Ausgangssicherungen

Stromsparen und garantiert noch leiser werden
mit DREHZAHL-REGLER oder REGEL-AUTOMATIC

Typ      Best.-Nr.

FDR 400/3      6237

FDR 40/3        6179

FRA 400/3      6287

        auf Anfrage

Jede Stufe von 0 bis 100 %
und von 100 % bis 0 stufenlos *

mittlere Ausblas-Strömungsgeschwindigkeit v [m/s]
bezogen auf das Ausblasanschlußmaß B
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Ventilatormodul VN 409

DS0-101/TD10

Diagramm und Tabelle berücksichtigen bereits sämtli-
che Verluste durch den Einbau des Ventilators in das
Gehäuse. Die techn. Daten gelten für das Ventilator-
modul als Abluftgerät oder im Zuluftgerät.
Max. Leistungsaufnahme 20,0 kW
Max. Stromaufnahme 38,0 A
IA / IN: 2,8
Druckgewinn   B   kann abgelesen werden aus
nebenstehendem Diagramm. Er steht bei druckseiti-
gem Anschluß eines geraden Kanals mit dem Quer-
schnitt des Anschlußmaßes ‘B’ zur Verfügung.
Mindestkanallänge: 3,5 m
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Verfügbarer stat. Druck ∆  pst [Pa] für 
Funktionselemente im Zuluf tgerät und externe    
Anlagen-Druck-Verluste von insgesamt: [Pa]

und 200 400 600 800 1000 1100 1200

[A]
1. Zeile: Volumenstrom V L [m³/h] bei ρ = 1,2 kg/m³  

2. Ze ile : Strom aufnahm e [A]
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