Baureihe: COMPACT-GEBLASE Typ D —~IsSCHHHBACH

doppelseitig saugend Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
mit vorwarts gekrimmten Schaufeln

Type: D240/E1-R E e~ <one
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Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen

Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-625
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de
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Gewicht: (k) 11 18,
P B s
P Sy 5
Drehrlchtung ............................................... T o
G
o ER —
Motorschutz.  Thermokontakt
*AuRenmaRe der Ausblasffnung
Anschluf3plan
0.11-11.

L

N

PE—¢ —+—F+————

»T llj__’_ C

j linksdrehend

Der Leiselaufer .vd?’./{t




Baureihe: COMPACT-GEBLASE Typ D

doppelseitig saugend

FIsCcCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

mit vorwarts gekrimmten Schaufeln

D240/E1-R

Erp 2015 2016 x 2018 ErP-Daten:
Gesamteffizienz Ventilator (n.): (%) 25,3
Leistungs-Daten MeBKategorie: e A
Effizienzkategorie: statisch
Netzspannung: (V) 230 (1)  Effizienzgrad:N .. CB) 3
Frequenz: (Hz) 50  Zielenergieeffizienz (n,,): (%) 228
Drehzahlregler nein
max. Strom: (A) 0,93 Herstellungsjahr . ab 2015
max. el Leistung: (kW) 019 T DS72a0 Neumkrenen, HRE 5604 Stgen. ...
max. Volumenstrom: (m?3h) 1334  Modell-Nr. 18011807
max. Druck: (Pa) 219 Leistungsaufnahme: (kW) 0,14
max. Drehzahl: (U/min) 1432  Volumenstrom: (m3/h) 730
Zulufttemperatur: (°C) -20.. +60  Druckerhdhung: ! (Pa) 175
Drehzahl: (Umin) .. 1348
Kondensator: (WF) 3  Spezifisches Verhaltnis: 1
P s B e b
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusatzliche Gegenstande
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Drehzahl-Regler / Zubehor / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen
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