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Baureihe: VENTILATORMODUL VN Norm
mit FISCHBACH-COMPACT- GEBLASE

FIsCcCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

TYP D/DS
Type: VN 202 D770/E80
Erp 2013 2015 x 2018 ErP-Daten:
Gesamteffizienz Ventilator (n.): (%) 41,9
Leistungs-Daten MeRkategorie: A
Effizienzkategorie: statisch
Netzspannung: (V) 230 (1~) Effizienzgrad: N (%) 44
Frequenz: o W2) 50  Zielenergieeffizienz (n,,): (%) ... .. 37,6
Drehzahlregler nein
max. Strom: (A) 8,0 Herstellungsjahr ab 2015
.................. T OOty I Loy TP TE e
max. el Leistung: (kW) 18 T D:57290 Neuniirchen  HRB 5804 Siegen ... ...
max. Volumenstrom: (m?h) 6004 Modell-Nr.: 58422020
max. Druck: (Pa) 677 Leistungsaufnahme: (kW) 0,99
max. Drehzahl: (U/min) 1453  Volumenstrom: (m?/h) 2904
Zulufttemperatur: (°C) -25. Druckerhdéhung: (Pa) 514
siehe Diagramm  Drehzahl: (U/min) 1383
Kondensator: (uF) 30 Spezifisches Verhaltnis: 1
P s AL T
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusatzliche Gegenstande
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Volumenstrom [m?3/h]
max. Umgebungstemperatur ab Punkt 1-2: 40°C
2-3: 50°C
3-4:60°C
Regeln lber die Spannung Typ Best.-Nr.
FISCHBACH-Drehzahl-Regler, stufenlos FDR 120 6165
FISCHBACH-Drehzahl-Regler, stufenweise FDR 1300 6204
FISCHBACH-Regel-Automatic FRA 120 6255
FISCHBACH-Regel-Einheit FRE 6 63001
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