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Die Ventilatormodule VN-Baureihe bestehen aus einer Gehduserahmen-Konstruktion aus
stabilem ALUMINIUM-VERBUND-Profil mit innenliegenden Kunststoff-Eckverbindungen.
Doppelschalige Seitenteile, 41 mm stark, im Gehduserahmen bindig versenkt und unter-
einander austauschbar. Seitenteil-Isolierung aus Mineralfaserwolle — nicht brennbar — mit
hohem Transmissions-Warmewiderstand und hoher Schalldammung.
Die Gerate VNxxx 1 bis 4-1 sind mit FISCHBACH-COMPACT-GEBLASE - D / DS - Baurei-
he - mit vorwérts gekrimmten Schaufeln, doppelseitig saugend, ausgerustet.
Die Gerate VNxxx 4-2 sind mit dem FISCHBACH-HOCHLEISTUNGSGEBLASE - HD-Bau-
reihe - mit rickwarts gekrimmten Schaufeln, doppelseitig saugend, ausgerustet.
Mit innenliegendem FISCHBACH-EC-SCHEIBENANKER-MOTOR und angeschlossenem
EC-Regler, elektrisch 0...100% regelbar, Isolierstoffklasse F (155°C) nach VDE 0530. Motor-
schutzart IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN 40050 mit CE-Zeichen.
Der FISCHBACH-EC-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem, am EC-Regler angeschlos-
senen, ausgefiihrten Thermokontakt fiir Temperaturiiberwachung ausgestattet.
Herstellererklarung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, der Niederspannungs-
richtlinie 2014/35/EU sowie der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.
Hersteller: Fischbach Type
Technische Daten:
Volumenstrom max. V m3/h
Druckerhdhung APt Pa
Spannung max. U V
Frequenz max. f Hz
Leistungsaufnahme max. P kW
Stromaufnahme max. I A
Drehzahl max. n min-*!
Umgebungstemperatur max. t c°
Abmessungen LxBxH mm
Gewicht m kg
Schutzklasse Regler (w21 [ipsa [ P66
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